
Lasthebemagnete 
 

Durch Entwicklung und Einführung von technischen Neuheiten tragen wir in 
bedeutendem Maße zur Innovation bei. Eine grössere Anzahl an Patenten wurde von 
uns angemeldet, die entweder bereits im Produktionsprozess eingesetzt werden oder 
in Zukunft noch eingeführt werden sollen. Dies hat dazu beigetragen, die Qualität 
unserer Erzeugnisse auf ihr hohes Niveau zu heben, die Selbstkosten zu senken und 
die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. In unseren komplett ausgestatteten Werkstätten 
führen wir die elektrische und mechanische Reparatur und Überholung aller gängigen 
Fabrikate von Lasthebemagneten durch. 

Als Komplettanbieter ist unser Unternehmen ein zuverlässiger Partner sowohl 
für Neuanlagen, bestehend aus Lasthebemagneten bzw. Elektromagneten, 
Stromversorgung, Notstromversorgung und Zubehör, sowie für Reparatur oder 

Austausch Ihrer bestehenden Lasthebemagnete, egal welches Fabrikat. Unsere Lasthebemagnete wurden für die 
verschiedenen Anwendungen beim Umschlag von Schrott, wie z.B. dem Einsatz auf Schrottplätzen, dem Fallkugelbetrieb, 
dem Befüllen von Schrottkörben in Stahlwerken oder Gießereien, aber auch zum Be- und Entladen von LKWs, Waggons 
oder Schiffen entwickelt.  

Nach der Durchführung einer ausführlichen Analyse von Magnetfeldern und thermischen Prozessen entwickelten 
wir neue DKM- und DPM-Serien von Lasthebemagneten, die optimale Maß- und Energieeigenschaften kombinieren. 

Zur Zeit werden von unserem Betrieb folgende Typen von Lasthebemagneten hergestellt: 
·  DKM (Rundmagnete) mit Durchmesser von 100 bis 3000 mm, 
·  DPM (Rechteckmagnete) von 100 bis 2000 mm, 
·  M reparierte Lasthebemagnete, 
·  Thermoisolierte Magnete – für heißes Material mit 

Oberflächentemperatur von bis zu 700 °C, 
·  Lasthebemagnete für alle klimatischen Bedingungen, 
·  mit ED (Einschaltdauer) von bis 60%, 
·  IP-Schutzklassen von IP44 bis I�  68 nach GOST 14254-96, DIN 40050, 

IES 60529. 
 

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Lasthebemagneten der DKM-Serie und den 
ähnlichen Elektromagneten 

 
1. Optimierte Tragfähigkeit von Lasthebemagneten - es sind leichte, mittelschwere, schwere und superschwere 

Typen lieferbar. Die mittelschwere Typen von den Lasthebemagneten sind identisch mit typischen Lasthebemagneten 
anderer Hersteller. Die Lasthebemagnete der leichten Serie haben optimale Tragfähigkeits- und 
Stromverbrauchseigenschaften für die Verwendung auf kleinen Kränen. Die schweren und superschweren Typen der 
Lasthebemagnete haben erhöhte Tragfähigkeit durch Verwendung von speziellen konstruktiven Lösungen und 
Technologien. 

2. Dreipolige Magnetkonstruktion ermöglicht es, nicht nur die Tragfähigkeit von 
Magneten, sondern auch ihre mechanische Haltbarkeit durch Bodenplattenverstärkung zu 
erhöhen. 

3. Computergestütztes Design ermöglicht eine gleichmäßigere Verteilung des 
Magnetfeldes und eine höhere maximale Last. 

4. Kombinierte Kupfer-Aluminium-Spulen der Lasthebemagneten beheben 
Wärmeableitungsprobleme. 

5. Bei Erwärmung während des Arbeitsprozesses verringert sich die Tragfähigkeit 
der Lasthebemagnete nur minimal. 

6.  Der elektrische Anschluss der Lasthebemagnete, in Form eine 
Festanschluskastens, befindet sich hinter einer massiven Schutzklappe. 

7. Bei unseren Lasthebemagneten wird eine C-Klassen-Spulenisolation  verwendet 
(zulässige Erwärmungstemperatur beträgt 220 °C). 

8. Unsere Lasthebemagnete können alternativ mit einem gerippten 
Stahlgussgehäuse oder mit einem glatten Stahlschweißgehäuse hergestellt werden, je nach 
Kundenwunsch und Anwendungsspezifikation. 

9. Alle Lasthebemagnete können thermogeschützt (bis 700 °C) oder in 
Unterwasserausführung (IP68) hergestellt werden. 

Jeder Lasthebemagnet kann unabhängig von seiner Tragfähigkeit und dem Spulen-
material für verschiedene Anwendungen (für Schrott, Brammen, Barren, Bleche, Blechpa-
kete, Knüppel u.a.) ohne Preisveränderung speziell optimiert sein. 



�
Lasthebemagnete DKM mit kombinierter Spule 

 
 
Bei den Standardmagneten verteilt sich die von der Magnetspule erzeugte Wärme ungleichmäßig, weil die 

Spulentemperatur in der Nähe der Pole wegen des Wärmeübergangs niedriger als die Temperatur in der Mitte der Spule ist. 
Unsere Ingenieure haben dieses Problem folgendermaßen gelöst: die 

Magnetspule wird in drei Teilen produziert, dabei wird der erste und der dritte Teil von 
der Spule aus Kupferdraht angefertigt und entlang des Innen- und Außenpols gelegt 
und der zweite aus Aluminiumdraht größeren Querschnitts angefertigte Spulenteil liegt 
zwischen dem ersten und dritten Teil. Unsere Entwicklung ist in der folgenden 
Abbildung erläutert.  

Die Lasthebemagnete bestehen aus einem Magnetkörper mit einer Basis (1), 
einem Innen- (2) und einem Außenpol (3) und einer Spule, die aus drei Teilen (4), (5) 
und (6) gebildet wird und in der Höhlung (7) des Magnetkörpers platziert ist. 

Der innere Teil der Spule (4) wird entlang des Innenpols (2) und der äußere Teil 
(6) wird entlang des äußeren Pols (3) installiert. Der mittlere Spulenteil (5) füllt den 
ganzen Raum zwischen den Teilen (4) und (6) aus. Die Teile (4) und (6) werden aus 

Kupferdraht, der Teil (5) wird aus Aluminiumdraht größeren Querschnitts gefertigt.  
Der innere Spulenteil (4) befindet sich in der Nähe des massiven Innenpols, was gute Kühlung gewährleistet. Der 

äußere Teil der Spule (6) liegt in der Nähe des äußeren Pols, wo eine 
gute Luftkühlung vorhanden ist. Der innere Spulenteil (5) ist aus 
Aluminiumdraht großen Querschnitts hergestellt. Die spezifische 
Wärme verringert sich pro Volumen und pro Flächeneinheit. Dies führt 
zu der Temperaturabnahme in dem Spulenteil, der sich in den 
schlechtesten Wärmeabfuhrbedingungen befindet, und dadurch zur 
Lebensdauerzunahme von Lasthebemagneten und Verbesserung ihrer 
technischen Eigenschaften. 
Diese Design-Entscheidungen sind durch russische Staatspatente 
geschützt. 

 
Dreipolmagnete DKM 

 
Unsere Dreipolmagnete mit erhöhter Tragfähigkeit basieren auf den 

Lasthebemagneten DKM. Die Änderungen betrafen die Gehäusekonstruktion und 
die Magnetspule. Die Dreipolmagneten können von den Standardmagneten nur 
nach der Panzerausführung (s. Foto) unterschieden werden. Die Tragfähigkeit 
dieser Magnete ist viel höher als bei den Standardmagneten. Diese ist beim Heben 
und Transportieren von Blechpaketen und Schwerladungen besonders ausgeprägt. 

Der Einsatz des dritten Pols als eine zusätzliche Unterstützung der 
Panzerplatte erlaubt es, die mechanische Festigkeit des Lasthebemagneten zu 
erhöhen, und führt somit zur Erhöhung der MTBF. 

Diese Design-Entscheidungen sind durch russische Staatspatente geschützt. 



 
 

Bezeichnung von Lasthebemagneten 
 

Rundmagnete 
 

XXX XXX X -X- XX  
          - klimatische Bedingungen (U1; T1) 
          
          - konstruktive Ausführung (ohne Index - 

standart; -T- - thermogeschützt; -P- – für 
Unterwassereinsatz)          

         - Kategorie der Tragfähigkeit (L - leicht, S – 
mittel, T – schwer, ST - superschwer)          

         - Durchmesser (cm) 
         
         - Typ (Serie) – DKM, M 
         

 
Die Magnetbezeichnung kann auch das Spulenmaterial enthalten (A für Aluminium, M für Kupfer) 
z.B.: Lasthebemagnet DKM120 S/A-T-U1  

 

Rechteckmagnete 
 

XXX XXX -X- -XX  

        - klimatische Bedingungen (U1; T1) 
        

        - konstruktive Ausführung (Standard- – ohne 
Index; -T - thermogeschützt; -P – für 
Unterwassereinsatz; S - Sonderpolform)        

       

- Abmessungen – Länge-Breite (cm) 
         

       - Typ (Serie) – DPM 
       

 
Die Magnetbezeichnung kann auch das Spulenmaterial enthalten (A für Aluminium, M für Kupfer) 
z.B.: Lasthebemagnet DPM170x78 S/A-T-U1  

 



Runde Lasthebemagnete 
 

Runde Lasthebemagnete für Stahlblech 
 

  
 

 
 

Technische Daten 
 

Modell A B C D 
Abreißkraft, 

kg 
Maximale Tragfähigkeit 

an Bramme, kg 
Strom, 

A 
DC, 
V 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

DKM010 105 105 165 35 150 70 1,5 36 0,05 10 
DKM020 220 100 235 90 800 400 8 36 0,29 30 
DKM040 400 160 295 90 1600 800 10 36 0,36 125 
DKM055 540 280 440 90 10000 5000 14 110 1,5 400 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Das Haupteinsatzgebiet der oben genannten Lasthebemagneten ist die Aufnahme und Beförderung von 

Materialien und Erzeugnissen in der metallverarbeitenden Produktion. 
Die Anbringung der Lasthebemagnete auf Traversen ermöglicht es, sperriges Gut von großem Ausmaß zu 

transportieren. Die Vorteile der Lasthebemagnete dieser Serie beinhalten kleine Abmessungen und niedrigen 
Stromverbrauch. 
 



Runde Lasthebemagnete DKM für den Transport von  
Schrott, Brammen und Blech 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Superleichte Kategorie der Tragfähigkeit 
 

Modell 
Abreißkraft, 

kg 

Tragfähigkeit, kg Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

Empfohlene 
Tragfähigkeit der 

Krane, t 
Brammen, 
maximal 

Schrott Masseln 

DKM120CL 25000 12500 
siehe 

Zeichnung 1 

610 40 8,8 1050 3,2; 5 
DKM140CL 32000 16000 920 55 12,1 1200 3,2; 5 
DKM165CL 45000 22500 1230 75 16,5 2800 10, 16 
DKM200CL 75000 37500 2550 95 20,9 4300 10, 16, 25 

 
Abhängigkeitsdiagramm zwischen Tragfähigkeit von Lasthebemagneten und Schrottdichte 

 

   
 

Zeichnung 1 Zeichnung 2 



Leichte Kategorie der Tragfähigkeit 
 

Modell 
Abreißkraft, 

kg 

Tragfähigkeit, kg Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

Empfohlene 
Tragfähigkeit der 

Krane, t 
Brammen, 
maximal 

Schrott Masseln 

DKM080L 10000 5000 

siehe 
Zeichnung 2 

200 20 4,3 450 3,2; 5 
DKM100L 20000 10000 300 30 6,5 950 3,2; 5 
DKM120L 27000 13500 760 44 9,7 1400 3,2; 5 
DKM140L 37000 18500 1150 60 13,2 2100 5 
DKM150L 42000 21000 1330 72 15,8 2500 5, 10 
DKM165L 50000 25000 1640 85 18,7 3200 10, 16 
DKM180L 70000 35000 1950 97 21,3 4000 10, 16, 25 
DKM200L 80000 40000 2850 110 24,0 5500 10, 16, 25 
DKM230L 100000 50000 4100 140 31,0 7000 16, 25, 32 

 
Mittlere Kategorie der Tragfähigkeit 

 

Modell 
Abreißkraft, 

kg 

Tragfähigkeit, kg Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

Empfohlene 
Tragfähigkeit der 

Krane, t 
Brammen, 
maximal 

Schrott Masseln 

DKM120C 32000 16000 

siehe 
Zeichnung 3 

930 48 10,6 1550 5 
DKM140C 45000 22500 1330 63 13,8 2200 5 
DKM150C 60000 30000 1640 75 16,5 2700 5, 10 
DKM165C 70000 35000 2050 87 19,1 3300 10, 16 
DKM180C 90000 45000 2250 100 22,0 4400 10, 16, 25 
DKM200C 110000 55000 3470 118 26,0 6200 10, 16, 25 
DKM230C 120000 60000 4800 151 33,0 7500 16, 25, 32, 40 

 
Schwere Kategorie der Tragfähigkeit 

 

Modell 
Abreißkraft, 

kg 

Tragfähigkeit, kg Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

Empfohlene 
Tragfähigkeit der 

Krane, t 
Brammen, 
maximal 

Schrott Masseln 

DKM120T 35000 17500 

siehe 
Zeichnung 4 

1100 50 11,0 1750 5 
DKM140T 50000 25000 1500 68 15,0 2400 5, 10 
DKM150T 63000 31500 1800 79 17,4 3000 5, 10 
DKM165T 75000 37500 2200 90 19,8 3800 10, 16 
DKM180T 95000 47500 2400 105 23,1 4650 10, 16, 25 
DKM200T 115000 57500 3650 123 27,0 6800 16, 25, 32 
DKM230T 125000 62500 5000 165 36,0 7750 16, 25, 32, 40 

 
Abhängigkeitsdiagramm zwischen Tragfähigkeit von Lasthebemagneten und Schrottdichte 

 

   
 
Zeichnung 3 Zeichnung 4 



Superschwere Kategorie der Tragfähigkeit 
 

Modell 
Abreißkraft, 

kg 

Tragfähigkeit, kg Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

Empfohlene 
Tragfähigkeit der 

Krane, t 
Brammen, 
maximal 

Schrott Masseln 

DKM120ST 38000 19000 

siehe 
Zeichnung 5 

1300 52 11,5 2200 5 
DKM140ST 53000 26500 1750 70 15,4 2800 5, 10 
DKM150ST 68000 34000 2050 82 18,0 3500 10, 16 
DKM165ST 75000 37500 2500 95 21,0 4300 10, 16 
DKM180ST 100000 50000 2800 115 25,3 5000 10, 16, 25 
DKM200ST 120000 60000 4000 150 33,0 7200 16, 25, 32 
DKM230ST 130000 65000 5500 183 40,0 8550 16, 25, 32, 40 

 
Abhängigkeitsdiagramm zwischen Tragfähigkeit von Lasthebemagneten und Schrottdichte 

 

 
 

Zeichnung 5 
 

Alle Lasthebemagnete in Standardausführung sind mit Anschlusskasten der Schutzart IP55 ausgerüstet. 
Bei Herstellung von Lasthebemagneten mit Kupferspule bleiben alle grundlegenden Eigenschaften 

unverändert, das Gewicht erhöht sich durchschnittlich auf 10%. 
 

Haupteinsatzgebiet 
 

Die Lasthebemagnete DKMs sind für den Transport von Schrott, Brammen und Blech entwickelt. Diese 
Lasthebemagnete können auf die Bagger von Fuchs, Liebherr, Atlas, Sennebogen u.a. ohne Abmontierung des 
Greifers installiert werden. 



Runde Lasthebemagnete DKMs für den Transport von  
Schrott, Brammen und Blech 

 
 

 
Standartausführung 

 
Baggerausführung  

 
Technische Daten 

 

Modell Abreißkraft**, 
kN 

Tragfähigkeit, kg *** 
Eigengewicht, 

kg 
Eigengewicht*, 

kg Brammen Masseln Gußbruch Kernschrott Späne 

DKMs100/A-U1 200 10000 480 420 370 190 830 4,8 

DKMs115/A-U1 260 13000 660 530 490 260 1100 5,5 

DKMs125C/A-U1 290 14500 850 650 580 340 1400 8,8 

DKMs130L/A-U1 250 12500 800 650 600 360 1200 10,5 

DKMs135C/A-U1 320 16000 980 790 710 390 1900 10,0 

DKMs135T/A-U1 400 20000 1110 1060 1010 510 2300 12,0 

DKMs135ST/A-U1 530 26500 1500 1450 1390 670 3400 15,0 

DKMs150L/A-U1 360 18000 1000 800 750 450 2000 12,2 

DKMs150C/A-U1 420 21000 1340 1150 980 530 2500 11,7 

DKMs150T/A-U1 520 26000 1540 1480 1400 690 3500 16,0 

DKMs150ST/A-U1 700 35000 2200 2150 2050 940 5000 20,0 

DKMs170L/A-U1 450 22500 1350 1100 1000 600 2500 17,0 

DKMs170C/A-U1 620 31000 1980 1570 1470 770 3400 17,8 

DKMs170T/A-U1 700 35000 2350 2080 1950 970 5000 22,0 

DKMs170ST/A-U1 900 45000 3000 2950 2830 1300 6200 24,0 

DKMs185ST/A-U1 1100 55000 3700 3650 3500 1570 8500 26,0 

DKMs190L/A-U1 750 37500 2600 2100 2080 920 5200 22,0 

DKMs200T/A-U1 1100 55000 3300 3050 2900 1450 7500 27,0 

DKMs200ST/A-U1 1350 67500 4500 4100 3940 1750 10000 30,0 

DKMs220C/A-U1 850 42500 3400 3080 3000 1500 7000 30,5 

DKMs220T/A-U1 1300 65000 4330 4100 3750 1950 10000 36,0 

DKMs220ST/A-U1 1700 85000 5500 4800 4600 2020 14000 34,0 

DKMs250T/A-U1 1550 77500 5160 4850 4570 2320 13000 48,0 

DKMs300T/A-U1 2000 100000 7030 6650 6280 3160 15000 59,0 
 
* Die angegebene Leistungsaufnahme des Magneten gilt für den kalten Zustand und ist für 

die Bemessung des elektrischen Zubehörs bestimmt. 
** Die angegebene Abreißkraft ist nach DIN VDE 0580 gemessen und bezieht sich auf eine ebene/massive 

Platte (Bramme), bei einem Luftspalt entsprechend 1/300 des Magnetdurchmessers. 



*** Die für die verschiedenen Schüttgüter genannten Tragfähigkeitsangaben sind nach DIN-VDE 0580 
gemessene Mittelwerte, die sowohl überschritten, wie auch unterschritten werden können, da die pro Magnethub 
erfasste Menge sehr stark von Form, Legierung, Zusammensetzung und Lagerung des Gutes, sowie auch von der 
Arbeitsweise des Bedieners beeinflusst wird. 

Alle Lasthebemagnete in Standardausführung sind mit einem Anschlusskasten der Schutzart IP55 
ausgerüstet. 

Die zulässige relative Einschaltdauer beträgt ED 75% / 10 Minuten. Magnete für erschwerte Bedingungen 
bzw. für heißes Material auf Anfrage. 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Die Lasthebemagnete DKMs sind für den Transport von Schrott, Brammen und Blech entwickelt. Diese 

Magnete entsprechen den Anforderungen von  DIN VDE 0580. Die Technologien, die bei der Produktion der 
Magnete angewandt werden, sind in Russland von KEP DIMAL patentiert. 

 

Von Benzin- und Dieselgeneratoren angetriebene runde 
Lasthebemagnete 

 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  D 
Tragfähigkeit an 

Brammen, maximal, kg 

Brennstoffverbrauch, 
AI95 (SUPER), Liter pro 

Stunde 

Eigengewicht, 
kg 

DKMbg060 610 780 45 90 5000 1,1 490 
DKMbg080 840 940 60 100 7000 2,9 650 
DKMbg100 1020 1120 80 120 11000 4,4 1220 
DKMbg120 1240 1450 100 160 12000 6,6 1700 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Das Haupteinsatzgebiet dieser Lasthebemagnete ist die Aufnahme und der Transport von Materialien und 

Erzeugnissen in verschiedenen metallverarbeitenden Betrieben. 
Der Lasthebemagnet wird von einem im Führerraum eingestellten Schaltpult per Funkkanal betätigt. 
Die Serienausstattung wird mit einem Benzinmotor geliefert. Auf Anfrage kann ein Dieselmotor geliefert 

werden. 
Sämtliche Einrichtungen können autonom mindestens 8 Stunden bei 60% Einschaltdauer arbeiten. 
 



Lasthebemagnete mit Generatoren, die vom Hydrauliksystem der Krananlage 
angetrieben werden 

 

    
 

Technische Daten 
 

 Modell �  �  �  D E 
Tragfähigkeit 
an Brammen, 
maximal, kg 

Brennstoffverbrauch, 
Liter pro Stunde 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

ru
nd

e 

DKMg060 650 250 1200 90 70 5000 12 2,5 570 
DKMg080 800 250 1200 90 70 7000 18 3,5 750 
DKMg100 1000 280 930 110 90 11000 32 4,9 1200 
DKMg120 1240 310 960 110 90 14000 48 9,0 1650 
DKMg140 1420 320 970 110 90 16000 54 12,5 2400 
DKMg165 1650 380 1030 110 90 25000 65 16,0 3300 

re
ch

te
ck

ig
e DPMg60-60 600 250 1200 90 70 5000 12 2,5 570 

DPMg80-80 800 250 1200 90 70 7000 18 3,5 770 
DPMg100-100 1000 280 930 110 90 11000 32 4,9 1250 
DPMg120-120 1200 310 960 110 90 14000 48 9,0 1700 
DPMg140-140 1400 320 970 110 90 16000 54 12,5 2470 
DPMg160-160 1600 380 1030 110 90 25000 65 16,0 3370 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Das Haupteinsatzgebiet dieser Lasthebemagneten ist die Aufnahme und der Transport von Materialien und 

Erzeugnissen in verschiedenen metallverarbeitenden Betrieben. 
 

Batterie-Lasthebemagnete 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  Abreißkraft, 
kg 

Abreißkraft 
an Rundstahl, 

kg 

Tragfähigkeit an 
Brammen, 

maximal, kg 

Batterie, 
Ah 

Eigengewicht, 
kg 

DKMA020 300 200 380 800 400 400 60 50 
DKMA035 400 350 530 1600 900 800 100 145 
DKMA055 550 550 530 10000 - 5000 180 220 

 
Haupteinsatzgebiet 



 
Das Haupteinsatzgebiet dieser Lasthebemagneten ist die Aufnahme und der Transport von Materialien und 

Erzeugnissen in verschiedenen metallverarbeitenden Betrieben. Mit Hilfe einer Klammer kann man rundes Metall 
transportieren. Die Hauptvorteile dieser Reihe von Lasthebemagneten sind die Abwesenheit von Speiseleitung und 
die Möglichkeit von schnellem Tauschen auf eine andere Hebeausrüstung. Der Betrieb an Netzspannung ~220V, 50 
Hz ist möglich (die Batterien arbeiten als Reservestromquelle). 

Die Arbeitszeit mit den vollständig geladenen Batterien beträgt mindestens 8 Stunden. 
 

Rechteckige Lasthebemagnete 
 

Rechteckige Lasthebemagnete für Stahlblech 
 

  
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  D 
Abreißkraft, 

kg 
Tragfähigkeit an 

Brammen, maximal, kg 
Strom, 

A 
DC, 
V 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

DP� 035 330 185 320 90 1600 800 15 36 0,56 120 
DP� 040 400 160 295 90 1600 800 16 36 0,58 125 
DP� 050 500 240 400 90 8000 4000 17 110 1,90 400 
DP� 060 620 275 430 90 10000 5000 18 110 2,00 450 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Das Haupteinsatzgebiet dieser Lasthebemagneten ist die Aufnahme und der Transport von Materialien und 

Erzeugnissen in verschiedenen metallverarbeitenden Betrieben. Die Anbringung der Lasthebemagnete auf Traversen 
ermöglicht es, sperriges Gut von großem Ausmaß zu transportieren.  

Rechteckige Lasthebemagnete für Stahlrohrbunde 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  D 
Tragfähigkeit an 

Stahlrohrbunden, maximal, 
kg 

Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

DPM70-63-S 700 630 320 600 3000 15 3,3 500 
DPM144-63-S 1460 630 360 650 5000 20 4,4 900 
DPM160-65-S 1600 650 430 720 7000 26 5,7 1200 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Diese Lasthebemagnete sind für den Transport von Stahlrohrbunden konzipiert. Die Stahlrohrbunde können 

dabei sechskantig (jede Seite von 120 bis 350 mm) oder vierkantig (jede Seite von 200 bis 600 mm) sein. 
 



Zweipolige Lasthebemagnete für Stahlrohrbunde und Bewehrungsbündel 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  

Abreißkraft 
an 

Rundstahl, 
kg 

Tragfähigkeit 
an Rundstahl, 
maximal, kg 

Rundstahl- oder 
Rohrdurchmess

er, mm 

Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

DPMt15-80 800 150 450 900 450 50-250 12 0,8* 260 
DPMt30-90 900 305 595 5000 2500 400-800 21 2,3* 650 
DPMt35-110 1030 445 655 6400 3000 250-700 20 4,4 950 
DPMt30-140 1400 305 610 8000 4000 400-800 25 5,5 1100 
DPMt60-80 820 600 950 11400 5500 700-1400 24 3,2 1900 
DPMt50-110 1100 572 1220 22000 10000 700-2000 25 5,5 1800 

*110 VDC 
 

Haupteinsatzgebiet 
 

Diese Lasthebemagnete sind für den Transport von Stahlrohrbunden, Bewehrungsbündeln, Einzelrunden und 
dickwandigen Rohren mit einem großen (von 50 bis 2000 mm) Durchmesser konzipiert. 
 

Rechteckige Lasthebemagnete für Brammen, Blöcke und Eisenbahnschienen 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  D E 
Abreißkraft, 

kg 

Tragfähigkeit 
an Brammen, 
maximal, kg 

Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

DPMb110-70 1100 640 400 685 77 15000 7500 18 4,0 1350 
DPMb110-78 1100 780 370 655 77 29000 14500 20 4,4 1250 
DPMb170-70 1700 700 435 720 77 25000 12500 32 7,0 1950 
DPMb170-78 1700 780 420 705 77 35000 17500 21 4,6 2100 
DPMb200-100 2000 1000 540 825 77 42000 21000 41 9,0 2600 

 
Bei der Herstellung von Lasthebemagneten mit Kupferspulen bleiben alle grundlegenden Eigenschaften 

unverändert, das Gewicht erhöht sich durchschnittlich um 10%. 
 

Haupteinsatzgebiet 
 

Die Lasthebemagnete sind für den Transport von Brammen, Blöcke, Eisenbahnschienen und Runden in 
verschiedenen metallverarbeitenden Betrieben konzipiert.  

Alle Lasthebemagnete können thermogeschützt (bis 500 °C) sein. Die Anbringung der Lasthebemagnete auf 
Traversen ermöglicht es, sperriges Gut von großem Ausmaß zu transportieren.  



Rechteckige Lasthebemagnete für Stahlblech und Brammen 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  D E 
Abreißkraft, 

kg 
Tragfähigkeit an 

Brammen, maximal, kg 
Strom, 

A 
Leistung, 

kW 
Eigengewicht, 

kg 
DP� 110-64 1100 640 400 685 77 15000 7500 18 4,0 1350 
DP� 110-78 1100 780 370 655 77 29000 14500 20 4,4 1250 
DP� 160-100 1600 1000 540 825 77 31000 15500 29 6,4 1850 
DP� 170-70 1700 700 435 720 77 25000 12500 32 7,0 1950 
DP� 170-78 1700 780 420 705 77 35000 17500 21 4,6 1800 
DP� 200-100 2000 1000 540 825 77 42000 21000 41 9,0 2400 

 
Bei der Herstellung von Lasthebemagneten mit Kupferspulen bleiben alle grundlegenden Eigenschaften 

unverändert, das Gewicht erhöht sich durchschnittlich um 10%. 
 

Haupteinsatzgebiet 
 

Die Lasthebemagnete sind für den Transport von Stahlblech, Brammen, Blocks und Runden in verschiedenen 
metallverarbeitenden Betrieben konzipiert.  

Alle Lasthebemagnete können thermogeschützt (bis 500°C) sein. Die Anbringung der Lasthebemagnete auf 
Traversen ermöglicht es, sperriges Gut von großem Ausmaß zu transportieren.  

Rechteckige Lasthebemagnete für Schrott 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  D 
Tragfähigkeit an 

Schrott, kg 
Strom, 

A 
Leistung, 

kW 
Eigengewicht, 

kg 
DPMs100-100 1050 1050 280 1300 

S. Zeichnung 6 

30 6,5 1150 
DPMs120-120 1280 1280 320 1300 45 9,7 1800 
DPMs130-130 1400 1400 350 1500 50 11,0 2100 
DPMs140-140 1500 1500 350 1500 45 10,0 2550 
DPMs165-165 1720 1720 395 1600 80 17,6 3900 
DPMs180-180 1800 1800 480 1600 125 27,5 5200 
DPMs200-200 2175 2175 560 1700 

S. Zeichnung 7 

130 28,5 8800 
DPMs250-160 2675 1775 560 1700 130 28,5 9000 
DPMs250-200 2675 2175 590 1700 130 28,5 11800 
DPMs230-220 2475 2375 620 1800 140 31,8 14500 
DPMs250-250 2675 2675 620 1800 140 31,8 15100 
DPMs350-200 3675 2175 780 1960 250 55,0 16200 
DPMs400-200 4650 2175 825 2100 300 66,0 19000 

 



Haupteinsatzgebiet 
 

Diese Lasthebemagnete sind für den Transport von Schrott und Stahlspänen (z.B. bei Wagenausladungen) 
konzipiert. Unser speziell entwickeltes geripptes Stahlgussgehäuse verhindert das "Ankleben" des 
Lasthebemagneten an den Wagenseitenwänden. 

 
Abhängigkeitsdiagramm zwischen Tragfähigkeit von Lasthebemagneten und Schrottdichte 
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Abhängigkeitsdiagramm zwischen Tragfähigkeit von Lasthebemagneten und Schrottdichte 
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Lasthebemagnete für Coils (Universalcoilmagnete) 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  
Tragfähigkeit an 

Brammen, 
maximal, kg 

Tragfähigkeit an 
Coils, maximal, kg 

Außendur
chmesser 
von Coils, 
min/max, 

mm 

Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigenge
wicht, 

kg 
an der 
Stirnflä

che 

an der 
Seite 

DPMr80-90 800 900 430 12000 12000 7000 500/1400 45 10,0 2200 
DPMr120-140 1250 1400 500 25000 25000 20000 700/1700 65 14,5 3100 
DPMr170-190 1700 1900 650 45000 45000 30000 1300/2200 80 17,6 5800 

 
Haupteinsatzgebiet  

 
Die Lasthebemagnete sind für den Transport von Coils, Runden- und Gewehrungsbündeln konzipiert. Die 

speziell entwickelte Pol-Form macht diese Lasthebemagnete bei Lastaufnahme universell: die Coils mit senkrechter 
und waagerechter Wickelachse können mit einem Lasthebemagneten sicher transportiert werden. 

Unser Unternehmen kann einen beliebigen Lasthebemagneten spezifischen Kundenanforderungen 
entsprechend herstellen. Die Universalcoilmagnete sowie alle andere Lasthebemagnete können thermogeschützt (bis 
500 °C) sein. Die Anbringung der Lasthebemagnete auf Traversen ermöglicht es, sperriges Gut von großem Ausmaß 
zu transportieren.  

 

Lasthebemagnete für Rohre und Stahlblech in Coils 
 

 
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  

Tragfähigkeit 
an Coils, 

maximal, kg, 
an der 

Stirnfläche 

Außendurchm
esser von 

Coils, 
min/max, mm 

Strom, 
A Leistung, kW 

Eigengewicht, 
kg 

DPMd80-100 800 900 430 10000 500/1400 32 7,0 1500 
DPMd120-140 1200 1400 500 20000 700/1700 55 12,1 3200 
DPMd160-170 1600 1700 650 30000 1300/2200 75 16,5 4450 

 



Haupteinsatzgebiet 
 

Diese Lasthebemagneten dienen zur Aufnahme und zum Transport von Rohren, Bewehrungsbündeln, 
Runden und Stahlblech in Coils in verschiedenen metallverarbeitenden Betrieben. Die Anbringung der 
Lasthebemagnete auf Traversen ermöglicht es, sperriges Gut von großem Ausmaß zu transportieren.  

 

Lasthebemagnete für Bündel und Coils mit vertikaler Wickelachse 
 

   
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  

Tragfähig
keit an 

Brammen, 
maximal, 

kg 

Tragfähigkei
t an Coils, 
maximal, 
kg, an der 
Stirnfläche 

Innen- und 
Außendurc

hmesser 
von Coils, 
(d/D), mm 

Strom, 
A 

Leistung, 
kW 

Eigengewicht, 
kg 

DPMsh30-30 750 670 150 400 400 300/900 15 0,55 150 
DPMsh59-56 1650 1450 360 16000 16000 600/1600 37 8,2 2100 
DPMsh90-70 2100 1900 480 32000 32000 800/2000 60 13,2 4800 
DPMsh110-80 2600 2300 480 45000 45000 800/2500 80 17,6 6000 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Die Lasthebemagnete sind für den Transport von Bündeln und Coils mit vertikaler Wickelachse konzipiert.  
Unser speziell entwickeltes Magnetgehäuse garantiert eine höhere Wirksamkeit bei Aufnahme von Coils mit 

vertikaler Wickelachse. 
 

Permanente Lasthebemagnete mit Einhandschaltmechanik 
 

      
 

Technische Daten 
 

Modell �  �  �  
Tragfähigkeit an 

Brammen, 
maximal, kg 

Eigengewicht, 
kg 

DPM35-14-R 345 135 130 1000 35 
DPM46-17-R 460 165 170 2000 80 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Unser Unternehmen produziert eine Vielzahl von verschiedenen permanenten Lasthebemagneten mit 

Einhandschaltmechanik.�Sie finden ihren Einsatz überall da, wo Lasten ohne Griff zu Halten sind: im Materiallager, 
Transportwesen, Vorrichtungsbau und beim Be- und Entladen von Maschinen. Unsere Lasthebemagnete sind mit 
dem Sicherheitsfaktor 3 geprüft. Die permanenten Lasthebemagneten sind ausgelegt für den Betrieb von -10 °C bis 
+ 80 °C bestimmt. Die Betriebsdauer beträgt 15 Jahre. Unsere permanenten Lasthebemagneten haben eine Vielzahl 



von Vorteilen: sie brauchen keine Stromversorgung und können dadurch auch in Feuchträumen und unter Wasser 
zum Einsatz kommen. Außerdem fallen keine Unterhaltungskosten an, sie zeichnen sich durch geringe 
Abmessungen und Eigengewicht aus. 

 

Impulsmagnete 
 

 
 

Technische Daten 
 

 Modell Kategorie A B C D Tragfähigkeit, kg 

 DPMi50-50L-E-� 1 
leicht 

760 620 107 100 
S. Zeichnung 11  DPMi100-100L-E-� 1 950 830 114 100 

 DPMi150-150L-E-� 1 135 120 114 100 
 DPMi50-50T-E-� 1 

schwer 

800 465 128 155 

S. Zeichnung 12 

 DPMi100-100T-E-� 1 860 560 154 180 
 DPMi150-150T-E-� 1 880 625 157 215 
 DPMi200-200T-E-� 1 980 710 176 225 
 DPMi250-250T-E-� 1 110 770 179 275 
 DPMi300-300T-E-� 1 115 815 179 280 

 
Haupteinsatzgebiet 

 
Die elektropermanenten (Impuls-)Magnete werden mithilfe von Dauermagneten aus Metallen der Seltenen 

Erden hergestellt. Strom wird bei diesen Magneten nur beim Ein- und Ausschalten benötigt. Dadurch wird die hohe 
Wirtschaftlichkeit der Ausrüstung, die Sicherheit des Bedienungspersonals und die Unversehrtheit von Gütern 
gewährleistet. 

Die Lasthebemagnete der leichen Tragfähigkeitskategorie sind für den Transport von Stahlblech mit der 
Dicke ab 8 mm bestimmt. 

Die Lasthebemagnete der schweren Tragfähigkeitskategorie sind für den Transport von Stahlblech mit der 
Dicke ab 30 mm bestimmt. 
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